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LEI MUNICIPAL N°. 1.847, DE 10 DE MAIO DE 2010

“Dispde sobre a instalagio de cercas energizadas a protegdo de
perimetros no Municipio de Rio Grande da Serra e dd outras
providéncias”.

Autoria:Vereador Valdir Marques

_ Adler Alfredo Jardim Teixeira, Prefeito Municipal de Rio Grande da
3, Estado de Sdo Paulo, no uso de suas atribuigdes legais, fago saber que a Camara

icipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte.
LEI

Art. 1°. - Todas as cercas destinadas a prote¢do de perimetros e que
m dotadas de corrente elétrica, serdo classificadas como energizadas, ficando incluidas na
sma legislagdo as cercas que utilizem outras denominagdes, tais como eletronicas, elétricas,
rificadas ou outras similares.

Art. 2°, - As empresas e pessoas fisicas que se dedicam & instalagdo de
ergizadas deverdo possuir registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
ia (CREA) e profissional habilitado na condigdo de responsével técnico.

Art. 3°. - Sera obrigatério em todas as instalagdes de cercas energizadas
presentagdo de Anotagdo de responsabilidade Técnica (ART).

Art. 4°. - O Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
bras ¢ Planejamento, procederd a fiscalizagdo das instalagdes de cercas energizadas no
.. (] piO.

Art. 5° - As cercas energizadas deverdo obedecer na auséncia de
Normas Técnicas Brasileiras, as Normas Técnicas Internacionais, editadas pela IEC
nternational Eletrotechnical Commission), que regem a matéria.

Pardgrafo Unico — A obediéncia as normas técnicas de que trata o
taput” deste artigo deverd ser objeto de declaragdo expressa do técnico responsavel pela
nstalagdo, que respondera por eventuais informagdes inveridicas.
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Art. 6°. - As cercas energizadas deverdo ter regulagem de equipamento
de forma a produzir choque pulsativo em corrente continua cuja amperagem ndo seja
al. Sendo respeitados os seguintes limites maximos:

I — tensdo de 10.000V (dez mil volts);
II — corrente de SmA (cinco miliampéres);
I1I — duragdo do pulso de 10 ms (dez milessegundos);

IV — Geragdo de pulsos elétricos com intervalos entre eles maiores do que
1s (um segundo).

Art. 7°. - A unidade de controle devera ser constituida, no minimo, de um
elho energizador de cerca que apresente 1(um) transformador e 1 (um) capacitor.

Parigrafo Unico — Fica expressamente proibida a utilizagdio de aparelhos
dores fabricados a partir de bobinas automotivas ou “fly-backs™ de televisdo.

_ Art. 8°, - Fica obrigatoria a instalagdo de um sistema de aterramento
eeifico para a cerca energizada, ndo podendo ser utilizada para este fim outro sistema de
ramento existente no imovel.

Art. 9°. - Os cabos elétricos destinados a conexdes da cerca energizada
m a Unidade de Controle e com o sistema de aterramento, deverdo comprovadamente, possuir
acteristicas técnicas para isolamento minimo de 10(dez) Kv.

Art. 10 - Os isoladores utilizados no sistema devem ser construidos em

gterial de alta durabilidade, ndo higroscopico e com capacidade de isolamento minima de 10
) Kv.

Paragrafo Unico — Mesmo na hipétese de utilizagio de estruturas de
p0i0 ou suporte dos arames da cerca energizada fabricadas em material isolante, fica obrigatéria
acdo de isoladores com as caracteristicas técnicas exigidas no art. 10 desta Lei.

Art. 11 - Fica obrigatoria a instalagdo, a cada 10 (dez) metros de cerca
pergizada, de placas de adverténcia.

§ 1° - Deverdo ser colocadas placas de adverténcia nos portdes e/ou
portas de acesso existentes ao longo da cerca e em cada mudancga de sua diregdo.

§ 2°. - As placas de adverténcia de que trata o “caput” deste artigo deverdo
pbrigatoriamente possuir dimensdes minimas de 10cm (dez centimetros) X 20cm (vinte
metros) e deverdo ter seu texto e simbolos voltados para ambos os lados da cerca.
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§ 3% - A cor de fundo das placas de adverténcia deverd ser
atoriamente amarela.

§ 4°. - O texto minimo das placas de adverténcia devera ser de: CERCA
IGIZADA. ou CERCA ELETRIFICADA, ou CERCA ELETRONICA, ou CERCA
ICA.

§ 5°. - As letras do texto mencionado no paragrafo anterior deverdo ser,
jgatoriamente, de cor preta e ter as dimensdes minimas de:

I — Altura: 2 cm (dois centimetros);
II — Espessura: 0,5 cm (meio centimetro).

§ 6°. - Fica obrigatoria a inser¢do na mesma placa de adverténcia de
bolos que possibilitem, sem margem a dividas e entendimentos por pessoas analfabetas, a
etagiio de que se trata de um sistema de energia elétrica e que pode transmitir choque.

§ 7° - Os simbolos mencionados no paragrafo anterior deverdo ser
rigatoriamente de cor preta.

Art. 12 - Os arames utilizados para condug¢@o da corrente elétrica da cerca
grgizada deverdo ser, obrigatoriamente do tipo liso.

- Parigrafo Unico — Fica expressamente proibida a utilizagdo de arames
pados ou similares para condugo da corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 13 - Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de
grades, telas ou outras estruturas similares, a altura minima do primeiro fio de arame
ado devera ser de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros).

Art. 14 - Sempre que a cerca energizada possuir fios de arames
nergizados desde o nivel do solo, estes deverdio estar separados da parte externa do imével,
percados através de estruturas (telas, muros, grades ou similares).

Pardgrafo Unico — O espagamento horizontal entre os arames
izados e/ou entre o primeiro arame energizado e a estrutura de apoio deve situar-se na faixa
gntre 10 cm (dez centimetros) e 20 cm (vinte centimetros).

Art. 15 - Sempre que a cerca energizada estiver instalada em linha
visoria de imoveis, devera existir a concordéncia explicita dos proprietarios destes imoéveis
gom relagdo a referidas instalagdes.

Av. Dom Pedro 1, n° 10, Centro, Rio Grande da Serra- SP — CEP 09450-000 - PABX 4820-8200.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Estado de Sdo Paulo

Pardgrafo Unico — Na hipotese de haver recusa por parte de um dos
rios de iméveis lindeiros, a cerca energizada podera ser instalada com angulo maximo
enta e cinco) graus de inclinag@o para dentro do imével do proprietario interessado.

Art. 16 - A empresa ou técnico instalador, sempre que solicitado pela
do, devera comprovar por ocasifo da conclusdo da instalagdo e/ou dentro do periodo

de 1(um) ano apds a conclusdo da instalagdo, as caracteristicas técnicas da corrente
d na cerca energizada instalada.

-

Parigrafo Unico — Para efeitos de fiscalizag@o, essas caracteristicas
icas deverdo estar de acordo com os pardmetros fixados no Art. 6° desta Lei.

Art. 17 - O Executivo Municipal regulamentaré esta Lei no prazo de 60
senta) dias a contar da data de sua publicagio.

Art. 18 - Para se adaptarem as exigéncias desta Lei, o proprietario,

prador, empresa ou profissional responsavel pela instalagéo e manuten¢do da cerca elétrica,
5 de sessenta dias, contados da data de sua publicagéo.

Art. 19 — A fiscalizagdo da presente lei, e a imposi¢io de multas
decerdo ao disposto no Codigo de Edificagdes do Municipio de Rio Grande da Serra.

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 10 de maio de 2010 - 46°.
0 de Emancipagdo Politico-Administrativa do Municipio.

Adler Alfredo Jardim Teixeira
Prefeito Municipal
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blicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.
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